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Stülpboden-Stülpdeckel-Heftmaschine SHA 81/LIFT

Heftmaschine SHA 81/LIFT 
für den integrierten Einsatz in einer Ver-
packungslinie. Mit oder ohne Wendestation.
Bei der Wendestation wird der Stülpboden auf
Bedarf auch zum Stülpdeckel gedreht.
Übergabe des Kartontrays durch Abheben 
oder durch Überschieben. Vor der Übergabe
wird das Kartontray zusätzlich zentriert.

Vom Zentriertisch werden Stülpböden
oder Stülpdeckel (zusätzlich von einem
pneumatischen Auflagetisch unterstützt)
abgesaugt oder mit einer zusätzlichen
Abschiebevorrichtung übergeschoben.

Kartonzuschnitte können direkt mittels
Gabelhubwagen oder Gabelstapler in der
Lifteinrichtung platziert werden.

Heftsystem

SHA 81/LIFT mit Schutzgitter

SHA 81 ohne 
Wendestation 

mit
Zentrierung 

in der
Ausgabe-

station.
Absaugen
der Stülp-

böden
nach
dem

Zentrieren

Technische Daten:
Eingabestation mit Lift: 1100 mm Nutzhöhe
für Holzpalette und Kartonzuschnitte 
Leistung:

Böden: 4    Trays/Minute
Böden und Deckel: 3,1 Trays/Minute 

Steuerung: SPS SIEMENS S 7;
Eingabe über Bedientableau mit Display für
Bedienerführung und Fehlerdiagnose.

Einzel- und 
Doppelheftung
(ab 120 mm Trayhöhe).

Schnelle Verstellbarkeit auf Traygrößen:
Länge 1140 - 1230 mm
Breite 800 - 1040 mm
Höhe 50 - 240 mm

andere Einstellbereiche auf Anfrage.

SHA 81
mit Lift,
Wende-
station
und zu-
sätzlichem
Zentrier-
tisch.


