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Machine automatique SHA 81 LIFT à former et agrafer  des plateaux intercalaires  
Décoller - alimenter - former - agrafer - évacuer - remettre 

 
Pour application intégrée! 
 
Machine entièrement automatique à 
former et agrafer des découpes en 
carton compact ou ondulé avec simple 
ou double cannelure à des plateaux 
intercalaires. 
 
Une palette entière avec des 
découpes carton est placée par un 
chariot à fourches dans l’installation 
élévateur à partir de laquelle les 
découpes seront épuisées. 

 
Fonctions automatiques:  
 
> Décollage et alimentation des 
   découpes.  
> Formage à un plateau et agrafage 
   des 4 rabats.  
> Agrafage simple ou double.  
> Evacuation et remise du plateau 
   par poussée ou soulèvement.  
 
Cadence 3 – 4 plateaux / minute.                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Portée de réglage  

V 

Portée de réglage / plateaux  
 
longueur: 1140 - 1230 mm  
largeur :     800 - 1040 mm  
hauteur :      50 -   240 mm 
 
 
(autres formats en option 
voir page 3): 
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G) SHA 81 Dispositif de retournement: 
Fonds : coiffes  
 
Version spéciale dont le côté évacuation 
possède un dispositif pour tourner les 
plateaux fonds pour coiffes. 
 
Suivant la programmation p. ex. une 
série de 6 fonds peut être suivi par une 
coiffe. Dans le cas d’un décollage des 
plateaux à partir de la station 
d’évacuation la surface de la coiffe 
peut encore être appuyée.  
 
Les petits rabats sont pliés à l’extérieur 
ou en option à l’intérieur.  
 
Egalement utilisable pour angles aplatis. 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

K) SHA 81 / LIFT Station de remise avec centrage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fonds                                             c oiffes    

 

 

  

 

Evacuation des plateaux dans une 
station de remise.  
 
Les plateaux (fonds ou coiffes) seront 
centrés en plus. 
  
Ensuite le plateau sera remise au 
palettiseur à partir de cette position 
centrée par poussée ou soulèvement. 

 

SHA 81/LIFT Centrage sans 
dispositif de retournement, 
application intégrée.  
 
Evacuation des plateaux 
à partir de la station de 
remise.  
Le plateau sera centré 
en plus. 
 
Ensuite le plateau sera 
soulevé par aspiration et 
remise au palettiseur. 
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SHA 81/LIFT / Polyvalence  
pour plateaux en format EURO et Semi EURO  
 
Version spéciale pour une portée de réglage 
pour les deux formats:  
plateaux intercalaires en format 
 

Demi-EURO 800 x   600 mm, et 
         EURO 800 x 1200 mm.  
 

On doit tenir compte que la coupe de carton 
surtout pour le plateau plus grand soit préparée 
de telle manière que les petits rabats se plient 
au côté 800, c.à.d. au côté étroit.  
 
Les rabats des demi plateaux se plient 
également au côté 800. 
Les petits rabats sont pliés à l’extérieur ou en option 
à l’intérieur. Egalement utilisable pour angles aplatis 

 

 

Description technique:  Machine automatique 
SHA  81/LIFT pour application intégrée dans une chaîne 

Portée de réglage/plateaux 
(autres formats en option) 

longueur: 1140 - 1230 mm 
largeur:     800 - 1040 mm 
hauteur:      50 - 240 mm 

Cadence / minute: 
4 têtes agrafeuses 
Capacité du magasin par tête  

3 - 4 plateaux 
B 36 – 60 (B 36 -70) 
4000 agrafes roulées 

Recharge d’un rouleau 
Agrafes roulées 
Pour toutes les sortes de carton 
Réglage à un autre format  

moins d’une minute 
36 mm largeur de dos 
compact, simple ou double 
cannelure 
2 – 3 minutes  

Energie : électro/pneumatique 
Contrôle : SPS 
Equipé avec réservoir à air 
comprimé avec 20 l  

415 Volt, 50 Hertz, 4-6 bars 
SIEMENS SPS S7 
pour la compensation des 
oscillations de pression 

Hauteur de prise/hauteur de sortie 
Hauteur utile : 
Dimensions de machine L x l x H 

1150 mm/ 1100 mm 
1100 mm 
5250 x 2100 x 2635 mm 

 

 

 

direction déroulement 

 

- avec et  sans  retournement - 
 

      centrage   retournement      agrafer             Lift  

Egalement utilisable 
pour angles aplatis. 

 
 

Agrafage simple et 
double à partir de 
 120 mm hauteur 

 de rebord 

 
          centrage             agrafer                Lift 

800 mm 

800 mm 


