
 

 

TOP SP P 11 / TOP SP P 18 

 

 

BLINDHEFTER 

  

TECHNISCHES DATENBLATT 

 

• leichtes Pneumatik-Oberteil  
• nur 2,1 kg 

• ergonomischer Griff mit 

weicher Gummifläche 

• Kooperation mit Josef 
Kihlberg - Signode-Gruppe 

• bewährte MEZGER-Technik 
für die Blindheftung  

• keine Greifer notwendig  
• keine Gefahr von 

Beschädigungen des 
Packgutes 

 

     



 

 

 

 

 

Hefter TOP SP P 11 TOP SP P 18 

Ausführung pneumatisch pneumatisch 

Anwendung 
Einfach- und 

Doppelwellpappe 
Doppelwellpappe 

Gewicht 2,1 kg 2,1 kg 

Abmessungen (LxBxH) 330 mm x 80 mm x 320 mm 330 mm x 80 mm x 320 mm 

Magazinkapazität 120 Stück 120 Stück 

Heftgeschwindigkeit ca. 0,5 s/Heftung ca. 0,5 s/Heftung 

Luftdruck Überdruck 4 bis 6 bar 4 bis 6 bar 

Luftverbrauch pro 

Heftung bei 6 bar 
0,48 - 0,72 NL 0,48 - 0,72 NL 

Heftklammern TOP SP 11 TOP SP 18 

Rückenbreite 35 mm 35 mm 

Schenkellänge 11 mm 18 mm 

Kartoneinheit 20.000 Stück 20.000 Stück 

 

Anwendungsbereich: 

Verschließen von gefüllten Faltschachteln aus Wellpappe mit 

zusammenstoßenden sowie überlappenden Klappen durch Blindheftung. Keine 

Beschädigung des Heftgutes und  keine Verletzungsgefahr. 

Bei der MEZGER Blindheftung entstehen keine zusätzlichen Einstichlöcher im 

Heftgut neben der Heftklammer. Die Blind-Heftklammer TOP biegt sich 

selbsttätig innerhalb der untersten Papplage um. 

 

 

 

 

 

TECHNISCHE DATEN 

 

www.mezger.eu 

www.mezger.eu 
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