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1 ISMEZGER

ASIGNODE BRAND

MEILLEUR SP P 11/ MEILLEUR SP P 18

FICHE TECHNIQUE

Aveugle-diseur

« technologie MEZGER éprouvée pour * plateau pneumatique léger * seulement
la couture invisible « aucune 2,1kg
pince requise * aucun risque de * poignée ergonomique avec

surface en caoutchouc souple

Dommages causés a la « Coopération avec Josef

produits emballés Kihlberg-Groupe Signode
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1 |SMEZGER

ASIGNODE BRAND

DONNEES TECHNIQUES

agrafeuse TOP SP P 11 TOP SP P 18
exécution pneumatique pneumatique
Célibataire et
Application carton double cannelure
carton double cannelure
Poids 2,1 kg

2,1kg

dimensions (LxIxH)

330 mm x 80 mm x 320 mm 330 nnm x 80 mm x 320 mm

capacité du chargeur

120 piéces

120 piéces

vitesse d'agrafage

environ 0,5 s/point

environ 0,5 s/point

longueur de la cuisse

surpression de pression d'air 4 a6 bars 4 a6 bars
Consommation d'air par 0,48 - 0,72 NL 0.48-0.72 NL
agrafage a 6 bars
agrafes TOP SP 11 TOP SP 18
largeur du dos 35 mm 35 mm

11 mm 18 mm

unité de carton

20 000 piéces

20 000 piéces

Portée:

Fermeture de boites en carton ondulé remplies avec rabats joints et

superposés par couture invisible. Aucun dommage au matériau agrafé et aucun risque de blessure.

Avec l'agrafage a I'aveugle MEZGER, aucun trou de perforation supplémentaire n'est créé dans

le matériau a agrafer a c6té de l'agrafe. L'agrafe aveugle TOP se plie automatiquement

dans la couche inférieure du carton.

www.mezger.eu

www.mezger.eu

Bis@d@Ations



